Vizgazdalkodas és vizellatas

szakagi alatamaszté munkarész
Kistormas telepulésrendezési tervéhez
2020.

Kistormas vizellato halozatanak lizemeltetdje az Egyesiilt Regionalis Onkormanyzati
Vizikbzmi Zrt. (7100 Szekszard, Epreskert u. 9.). A telepllés vizellatdsa a
szomszédos Kdlesddel dsszekapcsolva 2 kut altal biztositott (Kistormas, 010/2 hrsz
és Kolesd, 1147/2 hrsz). A kutak vizhozama megfeleld, 250 I/perc. A két furt kut
kdzvetlenul termel a haldzatba, ill. a 2 x 50 m3-es magaslati taroldba (Kélesd, 2662/1
hrsz). A magaslati tarozok ellennyomo rendszerben biztositjak a megfelel6 nyomast
és tartalékvizet a halézatban. A hal6ézat azbesztcement-, acél-, horganyzott acél- és
KPE (polietilén) csovekbdl all A vizmi altal szolgaltatott viz min6ségi javitasara a
telepulés sikeresen palyazott a KEHOP-2.1.3. kddszamu tamogatasi palyazaton. A
projekt részeként a vizvezeték-halézat bévul, valamint a vizellatasban egy 0] kolesdi
telepitést kut létesul a meglévd kistormasi kut a rendszerbdl kikerul. A vizmtelepen
tervezett egy Uj viztisztitasi technologia, ami a hatarértéket meghaladd vas-mangan
€s ammonium eltavolitasat vegyszeres oxidaciéval és torésponti klorozassal oldhatja
meg.

Az utébbi 6t évben nem tortént kiugré szamu meghibasodas a vezetékhaldézaton. A
vizellatas az ellatando lakossag szamara teljeskorien biztositott. A 27/2004 (XII. 25.)
KvWM rendelet alapjan Kistormas a felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny
besorolasu telepulésnek szamit.

JAVASLAT:

A halozati szakaszok javitasa szikséges a csétorésekkel gyakrabban sujtott
szakaszokon az Uzemzavarok szamanak csOkkentése erdekében. A vizellaté rendszer
vezeérlése elavult, felujitdsa javasolt. A magaslati tarozé joékarban tartdasa szintén
javasolt.

Szennyvizelvezetés

A telepllésen csaknem teljeskorlen kiépitett a kommundlis szennyviz
csatornahalézat, 35 ingatlanon a szennyviz gydljtése egyedileg, haztartasonként kulon
gyUjté aknaban torténik. A nem kdézmilvel Osszegyljtott haztartasi szennyvizet
tengelyen szallitjak el, melyet Gergely Gyorgy egyéni vallalkoz6 végez.

A csatornahalézat kiépult rendszerében a keletkez6 szennyvizek elvezetése
gravitacidés szennyvizcsatornaval torténik, NA 200 gerinccsatornaval és NA 150-es
bekotécsatornakkal. A halézaton a gyljtéhalézat és a szallitovezeték teljes hossza
mintegy 2746,32 m-t tesz ki.

A telepuléstest morfoldgiai viszonyai miatt hazi atemel6k rendszerbe integralasa is
szUukségesse valt.

Az 6sszegylijtétt szennyvizek az lizemeltets, az Egyesiilt Regionalis Onkormanyzati
Vizma Zrt. kolesdi szennyviztisztito telepére kerllnek. A szennyviztisztitd telep
hidraulikai kapacitasa a keletkez6 mennyiségekhez viszonyitva megfeleld.



JAVASLAT

A telepllés fejlesztési tervébe javasolt belevenni a szennyvizcsatorna halézat
kiépitését az eddig ellatatlan terlleteken is — a bekotésre vard ingatlanok szama 35 -
mely komfortosabb lakokoérnyezetet eredményezne, illetve az ingatlanokon |évé
szikkasztés gyljté aknak megsziinésével a felszin alatti ill. felszini vizek allapotat is
javitana.

Csapadékviz-elvezetés

Kistormas belterdletének vizjarasaban harom (3) felszini vizfolyas jatszik szerepet. A
Kistormasi-arok és a Nanai-arok mellett legjelentésebb a Volgységben ered6 Hidas-
patak, amely Koélesdnél torkollik a Sidba. Az elébb emlitett, vizkarokat jellemz6
fogalmak egységes értelmezése érdekében szukségesnek tartjuk a foldrajzi
kozelségben Iévd Sidcsatornat is idesorolni.

Nagyvizek esetén a Sié a kolesdi terlleteket érinté bal parti (nem kdzség fel6li)
szakaszon hatassal lehet a kornyezd mezégazdasagi teruletekre. Ekkor ugyanis altalaj
szivargas indul meg a mentett oldal iranyaba, igy jelentésen befolyasolja a fakadévizes
tertletek kiterjedését.

A falu kdzvetlen kdzelségében, a belterulettdl alig 100-200 méterre a Hidas-patakon

helyezkedik el Tolna megye egyik legnagyobb halgazdasaganak (Paksi Halaszati
Szovetkezet 7030 Paks, Dunapart 1.) kettd halastava. Kozuluk az I. sz. t6 az also, a .
sz. t6 a fels6. A vizi létesitmények 6414/2012. Ugyszamon, illetve 75898/2013.
iktatoszamon (vizikdonyvi szam: 133/7662-4661) kaptak vizjogi uzemeltetési engedelyt.
A halastavak jelenléte a foldrajzi fekvésbél ereddéen Kistormas belterlletére nézve
veszélyt nem jelent, Kolesd szempontjabdl annal figyelemre méltobb, mert egy
esetleges toltésszakadas kovetkeztében a lezuduld viztdmeg nem Kistormast
érintené, hanem Kolesd beltertletén vonulna le. A vizjogi engedély mellékletében levé
Uzemeltetési szabalyzat betartasa esetén veszélyhelyzet nem fordulhat el6, a

biztonsagos Uzemeltetés — sajat érdekében is — a tulajdonos feladata.

A csapadékvizek f6 befogaddja a Hidas-patak. A belterlleten egy- vagy kétoldali nyilt
arkos rendszerben, az utburkolaton vagy szikkaszto arkok altal. A telepulés alapvetben
kedvezbtlen domborzati viszonyokkal rendelkezik a csapadékviz elvezetés
szempontjabol. Kidontések, helyi vizkarok nagyobb es6zések alkalmaval el6fordulnak.
A méteres l|0szfalakon extrém iddjarasi viszonyok esetén a rossz allékonysag
kovetkeztében nagy mértékl felazas és beszakadas, majd omlas kovetkezik be. A
felazott 16szanyag a lakéingatlanokba is behatolhat és karokat okozhat a vizellaté
hal6zatban és a csatornarendszerben, a csapadékviz elvezetés kiépitése tehat nem
megfeleld, a lehullott csapadéknak csak egy része folyik le biztonsagosan.

A Kossuth utca déli oldalan a kulterlleti részekrdl, harom kulteruleti volgyrdl az
0sszegyult csapadék a belteruletre aramlik. Két kultertleti volgy altal a belterlletre
vezetett csapadékviz elvezetése megoldott, a harmadik volgy altal belteruletre vezetett
vizek elvezetésének tervezése folyamatban van.

A telepllések ar-és belviz veszélyeztetettségi alapon torténé besorolasardl szold
18/2003 (XI11.9.) KvWM-BM egyiittes rendelet szerint a telepulés nem veszélyeztetett.



JAVASLAT

Az 1995 évi LVII. tv 4.§ (1) szerint a telepulési onkormanyzat feladata a helyi vizi
koziuzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozé - a vizgazdalkodas orszagos
koncepcidjaval és a jovahagyott nemzeti programokkal Osszehangolt — tervek
kialakitasa és veégrehajtasa. Mivel a telepllés jelenleg rendelkezik helyi vizkar
elharitasi tervvel, a védekezés ezen dokumentacioval és a benne foglalt javaslatokkal
0sszhangban kell, hogy kialakitasra kerlljon. Ezzel 6sszefliggésben javasoljuk a
vizelvezetd mivek, kuldondsen az arkok majdnem teljes rekonstrukciojat.

Hangsulyt a megel6zésen tul (melyet a védmivek kiépitésével, karbantartasaval és a
belterlleti vizrendezés), a fejlesztésekre is lehetne helyezni akar palyazati aton, a
védelmi eszkoztar bévitésére, védekezési helyek lehatarolasara, beépitések,
terllethasznalatok elvezet6 halézathoz illeszkedé tervezése és kivitelezése.

Osszességében megéllapithatd, hogy a teleplilésen a csapadékviz elvezetése nem
teljeskorien megoldott. A gyakori kiontések helyszinein lehetéség volna arkok
kialakitdsaval elvezetni a lehulld csapadékot a befogaddig. Folyamatosan
gondoskodni kell az arkok jokarban tartasardl, az atereszek tisztitasardl, a
feliszapolddasok megszintetésérdl.

Megoldandd a kulterlleti részekrdl a beltertleti részekre aramlé csapadékvizek

megfeleld elvezetése.

Mellékletek:

Kistormas vizellatas tervliap

Kistormas szennyvizellatas terviap
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